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AVVERTENZE
PER L’INSTALLATORE:

Attenersi scrupolosamente alle normative vigenti sulla realizzazione di impianti elettrici e sistemi di sicurezza, oltre
che alle prescrizioni del costruttore riportate nella manualistica a corredo dei prodotti.
Fornire all’utilizzatore tutte le indicazioni sull’uso e sulle limitazioni del sistema installato, specificando che esistono
norme specifiche e diversi livelli di prestazioni di sicurezza che devono essere commisurati alle esigenze
dell’utilizzatore.
Far prendere visione all’utilizzatore delle avvertenze riportate in questo documento.

PER L’UTILIZZATORE:

Verificare periodicamente e scrupolosamente la funzionalità dell’impianto accertandosi della correttezza
dell’esecuzione delle manovre di inserimento e disinserimento.
Curare la manutenzione periodica dell’impianto affidandola a personale specializzato in possesso dei requisiti
prescritti dalle norme vigenti.
Provvedere a richiedere al proprio installatore la verifica dell’adeguatezza dell’impianto al mutare delle condizioni
operative (es. variazioni delle aree da proteggere per estensione, cambiamento delle metodiche di accesso ecc...)

  -------------------------------
Questo dispositivo è stato progettato, costruito e collaudato con la massima cura, adottando procedure di controllo
in conformità alle normative vigenti. La piena rispondenza delle caratteristiche funzionali è conseguita solo nel caso
di un suo utilizzo esclusivamente limitato alla funzione per la quale è stato realizzato, e cioè:

Centrale di controllo e segnalazione per sistemi di rivelazione e di segnalazione 
d’incendio per edifici, con alimentatore integrato

Qualunque utilizzo al di fuori di questo ambito non è previsto e quindi non è possibile garantire la sua corretta
operatività, e pertanto è fatto espresso divieto al detentore del presente manuale di utilizzarlo per ragioni diverse da
quelle per le quali è stato redatto, ovvero esplicative delle caratteristiche tecniche del prodotto e delle modalità
d’uso.
I processi produttivi sono sorvegliati attentamente per prevenire difettosità e malfunzionamenti; purtuttavia la
componentistica adottata è soggetta a guasti in percentuali estremamente modeste, come d’altra parte avviene per
ogni manufatto elettronico o meccanico. Vista la destinazione di questo articolo (protezione di beni e persone)
invitiamo l’utilizzatore a commisurare il livello di protezione offerto dal sistema all’effettiva situazione di rischio
(valutando la possibilità che detto sistema si trovi ad operare in modalità degradata a causa di situazioni di guasti od
altro), ricordando che esistono norme precise per la progettazione e la realizzazione degli impianti destinati a questo
tipo di applicazioni.

Richiamiamo l’attenzione dell’utilizzatore (conduttore dell’impianto) sulla necessità di provvedere
regolarmente ad una manutenzione periodica del sistema almeno secondo quanto previsto dalle norme in
vigore oltre che ad effettuare, con frequenza adeguata alla condizione di rischio, verifiche sulla corretta
funzionalità del sistema stesso segnatamente alla centrale, sensori, avvisatori acustici, combinatore/i
telefonico/i ed ogni altro dispositivo collegato. Al termine del periodico controllo l’utilizzatore deve
informare tempestivamente l’installatore sulla funzionalità riscontrata.

La progettazione, l’installazione e la manutenzione di sistemi incorporanti questo prodotto sono riservate a
personale in possesso dei requisiti e delle conoscenze necessarie ad operare in condizioni sicure ai fini della
prevenzione infortunistica. E’ indispensabile che la loro installazione sia effettuata in ottemperanza alle norme
vigenti. Le parti interne di alcune apparecchiature sono collegate alla rete elettrica e quindi sussiste il rischio di
folgorazione nel caso in cui si effettuino operazioni di manutenzione al loro interno prima di aver disconnesso
l’alimentazione primaria e di emergenza. Alcuni prodotti incorporano batterie ricaricabili o meno per l’alimentazione
di emergenza.  Errori nel loro collegamento possono causare danni al prodotto, danni a cose e pericolo per
l’incolumità dell’operatore (scoppio ed incendio).

Timbro della ditta installatrice:
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1. GENERALITA’

La centrale antincendio analogica indirizzata mod. FX/20, è una sofisticata unità di rilevazione incendio, ge-
stita da microprocessore con capacità di gestione fino a due loop anche funzionanti con diversi protocolli, loop
analogico indirizzato serie AS e loop per sensori della serie Evolution. 

La centrale, progettata per la gestione di sistemi antincendio, permette di realizzare installazioni di elevate
dimensioni per strutture come alberghi, industrie, centri commerciali e direzionali: ambienti dove si richiedono
elevate prestazioni tecnologiche, rapidità d'installazione e facile gestione. 

Viene di seguito riportato uno schema a blocchi generale di un sistema antincendio analogico indirizzato
gestito da una centrale FX/20.
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2. INTERFACCIA UTENTE

La centrale FX/20 è dotata di un capiente contenitore metallico, sulla porta frontale è presente un’etichetta
che racchiude tutte le segnalazioni luminose e testuali nonchè gli organi di comando, per controllare e pro-
grammare la centrale, sfruttando tutte le possibilità concesse all’utente finale.

Vista dell’etichetta frontale.

3. MENU ED INDICAZIONI

3.1 Condizione di normale funzionamento

In queste condizioni il pannello frontale fornisce le seguenti indicazioni:
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3.2 Condizioni di allarme incendio

In queste condizioni il pannello frontale fornisce molte ed articolate indicazioni:

3.3 Procedura di ripristino

Nota: la procedura di ripristino annulla le attivazioni manuali delle uscite dei dispositivi connessi ai loop.

3.4 Accesso con Password Utente

Sono previsti, per la centrale, quattro livelli di accesso:

Si può accedere ad ogni livello, digitando la propria password impostata, per default, le password sono le
seguenti:

1234  (Utente 0) per il passaggio dal Livello 1 al Livello 2 con 10 password "UTENTE"

2468 (Manutentore 0) per il passaggio dal Livello 1 o 2 al Livello 3 con 10 password "MANUTENTORE".

Nota: i codici degli utenti e del manutentore non sono leggibili nel display LCD ma sono mascherati da 
asterischi.

Il livello 4 è riservato per il costruttore che lo utilizza per le operazioni di aggiornamento del firmware es-
eguite solo in fabbrica. 

1 = Livello accessibile al pubblico; 3 = Livello manutentore;

2 = Livello utente; 4 = Livello riservato per il costruttore.
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3.5 Menu a disposizione dell‘utente

3.6 Menu Prova
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3.7 Menu Abilitazioni

Parte prima

Avvertenza: disabilitando tutti i dispositivi appartenenti ad una zona, quest’ultima sarà automaticamente
disabilitata, si accenderà il led di "Esclusione Zone" e nel precedente menu la zona apparirà
come "DIS". Riabilitando almeno un dispositivo appartenente alla zona esclusa, questa sarà
automaticamente inclusa con lo spegnimento del led di "Esclusione Zone".

Eventuali dispositivi disabilitati singolarmente dal menu ABILITAZIONI -> DISPOSITIVO re-
stano disabilitati e ciò viene evidenziato dall’accensione dei led ESCLUSIONE GENERALE e
ESCLUSIONE DISPOSITIVI.
Se una zona disabilitata viene abilitata dal corrispondente menu, tutti i dispositivi ed essa as-
sociati saranno automaticamente abilitati.
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Parte seconda
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3.8 Menu Vista

3.9 Menu Stampa
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3.10 Menu Attivazione Uscite
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4. TABELLE RIASSUNTIVE DELLE IMPOSTAZIONI ESEGUITE

Vengono di seguito proposte delle tabelle che riassumono le impostazioni fatte dall’operatore. 
Si consiglia di farne una copia, trascrivere le impostazioni fatte e conservarle.

• Password:

A - impostare le Password di accesso ai Livelli 1 e 2:

4.1 Menu Prova

• LED: 

A - eseguire il Test dei LED

• LCD: 

B - eseguire il Test del display LCD

• Uscite: 

C - eseguire il Test del display LCD

LIV1 -> LIV2 Default 1234

P0

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

Accensione Terminale Accensione Barra 1

Esito positivo                      

Esito negativo                     

Esito positivo                      

Esito negativo                     

Test LCD
Esito positivo                     
Esito negativo                    
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D - eseguire il test delle "Uscite di centrale":

E - eseguire il test delle "Uscite Loop", inserendo indirizzo "L" e "A":

4.2 Menu "Abilitazioni"

Impostare le "Abilitazioni" di: 
zona, 
dispositivo, 
uscite centrale,
modalità ritardata.

Campana A Campana B Relè 2

Esito positivo                             

Esito negativo                          

Esito positivo                             

Esito negativo                             

Esito positivo                                

Esito negativo                                 

Indirizzo Risultato

Esito positivo                                   Esito negativo        

Esito positivo                                   Esito negativo         

Esito positivo                                   Esito negativo        

Esito positivo                                   Esito negativo        

Esito positivo                                   Esito negativo        

Esito positivo                                   Esito negativo         

Esito positivo                                   Esito negativo        

Esito positivo                                   Esito negativo        

Esito positivo                                   Esito negativo        

Esito positivo                                   Esito negativo         

Zone incluse (SI)

Zone escluse (NO)

Uscite Loop attive (ON)

Uscite Loop  non attive (OFF)

Uscite Centrale attive (ON)

Uscite Centrale non attive (OFF)

Modalità Ritardata ON                                      OFF                     
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4.3 Menu "Vista"

1. Messaggi soppressi: visualizzare i messaggi soppressi.

2. Filtro eventi

A = impostare la Data:

B = impostare la Classe:

C = impostare l'Origine:

3. Eventi: visualizzare l'elenco degli eventi.

4. Dispositivo: visualizzare l'elenco dei dispositivi, scrivendone l'indirizzo "L" e "A".

Data dal                                         al

Classe Impostazione

ALLARME Inclusa (SI)                       Esclusa (NO)            

GUASTO Inclusa (SI)                        Esclusa (NO)           

SISTEMA Inclusa (SI)                        Esclusa (NO)           

Origine Evento

DISPOSITIVO Incluso (SI)                          Escluso (NO)        

CENTRALE Incluso (SI)                          Escluso (NO)        

LOOP Incluso (SI)                          Escluso (NO)        

PERIFERICA Incluso (SI)                          Escluso (NO)        



14

FX/20   -   MANUALE UTENTE   -   090020776

4.4 Menu "Stampa"

1. Modalità: impostare la modalità di stampa.

2. Filtro dispositivi: impostare l'intervallo di indirizzi (L e ID) e il tipo di dispositivi.

3. Filtro eventi
A = impostare la Data:

B = Impostare la Classe:

C = impostare l'Origine:

Tecnico: Data:

Firma: Revisione n.:

OFFLINE        LOG EVENTI      EVENTI         DISPOSITIVI       MANUTENZIONE    

Indirizzo Dispositivo incluso (SI) Dispositivo escluso (NO)

L:
Id:

L:
Id:

Data dal                                         al

Classe Impostazione

ALLARME Inclusa (SI)                           Esclusa (NO)        

GUASTO Inclusa (SI)                           Esclusa (NO)        

SISTEMA Inclusa (SI)                           Esclusa (NO)        

Origine Evento

DISPOSITIVO Incluso (SI)                           Escluso (NO)         

CENTRALE Incluso (SI)                           Escluso (NO)         

LOOP Incluso (SI)                           Escluso (NO)         

PERIFERICA Incluso (SI)                           Escluso (NO)         
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5. TABELLE DELLE PROPRIETA‘

Tabella 1

DISPOSITIVO/PROPRIETA' Tipo Testo Zona

Evento 
Sistema

Evento 
Sistema

Evento 
Logico 

Evento 
Logico 

P
a

tt
er

n

 S
o

g
lie

 
s

ta
n

d
a

rd
 

S
o

g
lie

 F
a

s
ce

 
o

ra
ri

e

M
o

n
it

o
ra

g
g

io
 

in
g

re
s

s
o

Generato Attivazione Generato Attivazione

Sensore Termico AS TERMICO SI SI INCENDIO NO SI NO NO SI SI NO

Sensore Termico EV TERMICO SI SI INCENDIO NO SI NO NO NO NO NO

Sensore Fumo Ottico AS OTTICO SI SI INCENDIO NO SI NO NO SI SI NO

Sensore Fumo Ottico EV OTTICO SI SI INCENDIO NO NO NO NO NO NO NO

Pulsante SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO NO

Modulo Ingresso AS SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO NO

Modulo Ingresso EV SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO

Modulo Uscita SI SI SI NO SI NO SI SI NO NO SI

Modulo Campane SI SI SI NO SI NO SI SI NO NO NO

Modulo Rivelatori 
Convenzionali

SI SI SI NO SI SI SI SI NO NO NO

Sounder SI SI SI NO SI NO SI SI NO NO NO

Rivelatore SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO NO
AS =   Dispositivo appartenente alla serie AS
EV =   Dispositivo appartenente alla serie
           Evolution

   SI = Proprietà disponibile 
          ed impostabile

  NO = Proprietà non disponibile (altro) = Proprietà impostata 
fissa.

Tabella 2

Messaggio Evento Classe Origine Generato Attivazione
NON IN USO N/A N/A SI SI

GUASTO DISP. GUASTO DISPOSITIVO SI GUASTO GENERALE

INCENDIO ALLARME DISPOSITIVO SI INCENDIO

BOMBA ALLARME DISPOSITIVO SI SI

SICUREZZA ALLARME DISPOSITIVO SI SI

MESSAGGIO ALLARME DISPOSITIVO SI NO

SOCCORSO ALLARME DISPOSITIVO SI SI

TECNOLOGICO ALLARME DISPOSITIVO SI SI

FUGA GAS ALLARME DISPOSITIVO SI SI

ALLAGAMENTO ALLARME DISPOSITIVO SI SI

CONFLITTO ID GUASTO DISPOSITIVO NO GUASTO GENERALE

NESSUN DATO GUASTO DISPOSITIVO NO GUASTO GENERALE

GUASTO GUASTO DISPOSITIVO NO GUASTO GENERALE

CIRCUITO A/C GUASTO DISPOSITIVO NO GUASTO GENERALE

PREALLARME ALLARME DISPOSITIVO NO PREALLARME

GUASTO 24V GUASTO DISPOSITIVO NO GUASTO GENERALE

ESCLUSIONE DISPOSITIVO SISTEMA CENTRALE NO NO

INCLUSIONE DISPOSITIVO SISTEMA CENTRALE NO NO

USCITA ON SISTEMA CENTRALE NO NO

USCITA PULSE SISTEMA CENTRALE NO NO

LOOP IN CORTO GUASTO LOOP NO GUASTO GENERALE

LOOP APERTO GUASTO LOOP NO GUASTO GENERALE

NESSUN DATO GUASTO LOOP NO GUASTO GENERALE

ESCLUSIONE ZONA SISTEMA CENTRALE NO NO

INCLUSIONE ZONA SISTEMA CENTRALE NO NO

ESCLUSIONE RELE’ SISTEMA CENTRALE NO NO

INCLUSIONE RELE SISTEMA CENTRALE NO NO

CIRCUITO APERTO GUASTO CENTRALE NO GUASTO GENERALE

CORTO CIRCUITO GUASTO CENTRALE NO GUASTO GENERALE

ACCESSO PASSWORD SISTEMA CENTRALE NO NO

ABIL. MOD. RIT. SISTEMA CENTRALE NO NO
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Messaggio Evento Classe Origine Generato Attivazione
DISAB. MOD. RIT. SISTEMA CENTRALE NO NO

ALL. AVVISATORI ALLARME CENTRALE NO INCENDIO

TACIT. TEMPORANEA SISTEMA CENTRALE NO SI

TACIT. BUZZER SISTEMA CENTRALE NO NO

RIPRISTINO CENTRALE SISTEMA CENTRALE NO SI

CONNESSIONE PC SISTEMA CENTRALE NO NO

SCONNESSIONE PC SISTEMA CENTRALE NO NO

INIZIO PROG. PC SISTEMA CENTRALE NO NO

FINE PROG. PC SISTEMA CENTRALE NO NO

RITARDATO FASE 1 SISTEMA CENTRALE NO SI

RITARDATO FASE 2 SISTEMA CENTRALE NO SI

RITORNO L1 SISTEMA CENTRALE NO NO

RITORNO L2 SISTEMA CENTRALE NO NO

TIME OUT L2 SISTEMA CENTRALE NO NO

TIME OUT L3 SISTEMA CENTRALE NO NO

MANUTENZIONE SISTEMA CENTRALE NO SI

ALLARMI MULTIPLI SISTEMA CENTRALE NO SI

AVVIO CENTRALE SISTEMA CENTRALE NO NO

RESET SISTEMA SISTEMA CENTRALE NO NO

CAMBIO ORA SOLARE SISTEMA CENTRALE NO NO

CAMBIO ORA LEGALE SISTEMA CENTRALE NO NO

ERRORE FLASH INTERNA GUASTO CENTRALE NO GUASTO GENERALE

ERRORE FLASH ESTERNA GUASTO CENTRALE NO GUASTO GENERALE

ERRORE RAM GUASTO CENTRALE NO GUASTO GENERALE

ERRORE MODEM GUASTO CENTRALE NO GUASTO GENERALE

NESSUN LOOP REG. GUASTO CENTRALE NO GUASTO GENERALE

GUASTO FUSIBILE LOAD GUASTO PERIFERICA NO GUASTO GENERALE

GUASTO FUSE CPU GUASTO PERIFERICA NO GUASTO GENERALE

SOVRATENSIONE GUASTO PERIFERICA NO BATTERIA SCARICA

SOTTOTENSIONE GUASTO PERIFERICA NO BATTERIA SCARICA

GUASTO BATTERIA 1 GUASTO PERIFERICA NO BATTERIA SCARICA

GUASTO BATTERIA 2 GUASTO PERIFERICA NO BATTERIA SCARICA

CORTO TERRA - MASSA GUASTO PERIFERICA NO GUASTO GENERALE

CORTO TERRA - VCC GUASTO PERIFERICA NO GUASTO GENERALE

BATTERIA ASSENTE GUASTO PERIFERICA SI BATTERIA ASSENTE

BATTERIA SCARICA GUASTO PERIFERICA SI GUASTO BATTERIA

SOVRATENS. BATTERIA GUASTO PERIFERICA SI SOVRATENS. BATTERIA

GUASTO BATTERIA GUASTO PERIFERICA NO BATTERIA SCARICA

MANCANZA RETE GUASTO PERIFERICA SI MANCANZA RETE

NESSUN DATO GUASTO PERIFERICA NO GUASTO GENERALE

USCITA ON / M SISTEMA CENTRALE NO NO

USCITA OFF / M SISTEMA CENTRALE NO NO

INGRESSO ATTIVO SISTEMA DISPOSITIVO NO NO

INGRESSO NON ATTIVO SISTEMA DISPOSITIVO NO NO

USCITA OFF SISTEMA CENTRALE NO NO

Generato  = Indica se può essere o menu associato alla proprietà 'Ev. Sis. Generato' .

Attivazione = Se reca l'indicazione SI, significa che può essere usato come evento di attivazione con il
proprio nome. Nel caso sia raggruppato in uno o più eventi globali, sarà indicato qual’è.
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6. GLOSSARIO

Autoapprendimento: funzione che consente alla centrale di riconoscere automaticamente i dispositivi col-
legati ad un dato Loop. Questa funzione non fa altro che discriminare i dispositivi in base alla lettura del loro
valore analogico, confrontandolo con una tabella interna.

Bus seriale: percorso di comunicazione (collegamenti elettrici) utilizzato dalle varie parti di un sistema elet-
tronico, per il trasferimento dei dati (bit) in successione.

Coda eventi: area di memoria, di estensione fissa, destinata a contenere gli eventi. 

Cursore: simbolo sul display (trattino) che mostra il punto in cui verrà inserito e visualizzato il successivo
carattere digitato dall'utente.

Equazioni logiche: espressioni aritmetiche che utilizzano i valori logici 0 e 1. L’equazione che ha come
operatore il simbolo * (AND) farà assumere al risultato il valore logico 1 se e solo se tutti i termini hanno valore
logico 1. L’equazione che ha come operatore il simbolo + (OR) farà assumere al risultato il valore logico 1 se
almeno uno dei termini ha valore logico 1. 

Eventi di sistema: generati dai dispositivi e dalle periferiche per segnalare condizioni di vario genere.
Il verificarsi di alcuni di questi eventi può essere usato per attivare delle uscite (eventi di attivazione).

Eventi logici: rappresentati con un numero che varia da 0 a 999, dove zero equivale a "nessuna associa-
zione" o "non in uso".

Indirizzamento: metodo grazie al quale si possono riconoscere i vari dispositivi collegati.

Interfaccia: dispositivo di ingresso/uscita che consente di dialogare con la centrale. 

LCD: tipo di schermo che utilizza dei composti chimici, i cristalli liquidi, che reagiscono alla luce polarizzata
e ai segnali elettrici.

Loop: Le schede Loop sono schede che permettono di realizzare una linea seriale (con collegamento a
Loop) e sono in grado di gestire fino a 254 punti indirizzati configurabili liberamente. 

Pattern: un percorso di attivazione di alcune uscite elettroniche che si va ad impartire in caso di allarme
proveniente da determinate zone.
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Segnale Analogico: segnale non soggetto ad elaborazioni numeriche, al contrario del segnale digitale. 

Concentratori: I concentratori (trasmettitori/ricevitori) sono schede di interfaccia che, a seconda del tipo,
vengono utilizzate per il collegamento di singoli dispositivi convenzionali, controllo e supervisione per gruppi di
rivelatori di fumo convenzionali EVC-P, comando di allarme, controllo remoto supervisionato per campane.

Valore di default: valore impostato in fabbrica.

Pulsante: dispositivo manuale di generazione di allarme, generalmente richiede la rottura di un vetro pro-
tetto da una pellicola antinfortunistica, in altri casi basta solo premere una particolare zona in plastica del dis-
positivo.

Rivelatore ottico di fumo: particolare rivelatore funzionante sul principio dell’effetto "Tyndall". Il sensore
ha al suo interno una camera a riflessione contenente un ricevitore ed un trasmettitore: durante il normale fun-
zionamento il fascio a infrarosso non raggiunge il ricevitore. Quando la camera viene investita dal fumo, le par-
ticelle in sospensione provocano una riflessione del fascio che, raggiungendo il ricevitore, generano una
segnalazione di allarme. La camera richiede una periodica manutenzione per la pulizia interna, ciò allo scopo
di evitare che eventuale sporcizia penetrata nella camera possa provocare dei falsi allarmi.

Rivelatore di temperatura: particolare rivelatore che interviene quando la temperatura dell’elemento sen-
sibile raggiunge il valore di taratura, a causa di un innalzamento della temperatura ambiente. Quanto più lento
sarà questo innalzamento tanto più la temperatura d’intervento del rivelatore sarà prossima al valore di taratu-
ra.

Modulo di uscita: modulo di uscita per il comando di apparecchiature antincendio che presentano in in-
gresso un contatto pulito. Dotato di uscita relè C/NC/NA (2 A-30 Vcc) e di un "open collector". 

Modulo di ingresso: modulo d’ingresso che consente di collegare, sul Loop di rivelazione, qualsiasi dis-
positivo che presenti in uscita un contatto NA. 

Modulo di uscita campane: modulo di controllo per campane dotato di “uscita supervisionata” per avvisa-
tori acustici con carico massimo di 1 A, ingresso per supervisione alimentatore e per pulsante di tacitazione
locale. Necessita di alimentazione 24 Vcc esterna. 

Modulo per rivelatori convenzionali: modulo di controllo che permette di supervisionare fino a 20 rivela-
tori convenzionali EVC-P, oppure 5 rivelatori di fiamma NFD-68P. È dotato di un’uscita a relè e di un "open
collector"; necessita di alimentazione 24 Vcc esterna.
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